
Seria WallWrap
Dodaj życia swoim ścianom 

Seria Mactac WallWrap otwiera nowe horyzonty 
dla projektantów wnętrz i twórców - zarówno do 
realizacji wewnętrznych jak i zewnętrznych. 

Asortyment został rozszerzony o nowe, ciekawe tekstu-
ry, dzięki czemu materiały te oferują więcej opcji niż 
kiedykolwiek wcześniej. W zasięgu ręki jest możli-
wość tworzenia przyciągających wzrok projektów. 
Dzięki innowacyjnym, wysokiej klasy produktom 
architekci i producenci mogą realizować najbar-
dziej kreatywne projekty. 

Szeroki wybór materiałów i struktur wykończe-
nia pozwala uzyskać nowy, spersonalizowany 
wygląd przestrzeni. Seria Mactac WallWrap 
to także różne rodzaje zastosowanego 
kleju- od wysokiego stopnia przylepności 
(klej High-tack) przez repozycjonowalne 
do łatwo usuwalnych, co pozwala na 
optymalizację przy aplikowaniu. 

Zalety
Dostępne materiały bez PWC (PVC-free).

Materiały z certyfikatem FSC® (WW Smooth Paper, 
WW Linen Paper i WW Country Paper).

Bezproblemowa aplikacja, dzięki odpowiedniej 
grubości materiału.

Znakomita przyczepność nawet do trudnych 
powierzchni, dzięki zastosowaniu kleju o wysokiej 

sile klejenia (High-tack). 
Doskonałe krycie.

Możliwość druku we wszystkich standardowych
technologiach*

Różne tekstury dla tworzenia projektów z najwyższej półki. 
Różnorodne struktury i wrażenia dotykowe. 

Certyfikaty trudnopalności zgodne z europejską normą 
EN13501-1

Zastosowanie
Seria WallWrap nadaje się doskonale do wysoce spersonalizowa-

nych dekoracji ściennych wewnętrznych i zewnętrznych. Zastoso-
wania obejmują remonty lub całkiem nowe projekty wnętrz w 

hotelach, biurach, loftach, muzeach, teatrach i innych. 

Zadruk
Solwent, eko-solwent, UV i latex- zobacz tabelę na drugiej stronie.

*WW Smooth Paper jest kompatybilny tylko z  lateksem i UV.



Seria WallWrap

Produkt Klej Kompatybilne
z podłożem

 Aplikowanie Trwałość* Zadruk

Zew. Wew. Zew. Wew.

Bez tekstury

WW 100 Szary High-Tack Cegła / beton 5 lat S,L,UV

WW 200 Bezbarwny, repozy-
cjonowalny, usuwalny

Gładkie, nieporowate 1 rok S,L,UV

WW 300 Szary High-Tack Nieregularne powierzchnie 4 lata S,L,UV

WW SMOOTH PAPER Bezbarwny, trwały Gładkie, nieporowate 4 lata L,UV

WW SMOOTH TEXTILE Bezbarwny High Tack Gładkie, nieporowate 4 lata S,L,UV

Strukturalny

WW LEATHER Szary High-Tack Gładkie, nieporowate 1 rok 3 lata S,L,UV

WW CANVAS Szary High-Tack  Gładkie, nieporowate 1 rok 3 lata S,L,UV

WW VENEZIANO Sary High-Tack Gładkie, nieporowate 1 rok 3 lata S,L,UV

WW LINEN PAPER Bezbarwny, trwały Gładkie, nieporowate 4 lata S,L,UV

WW COUNTRY PAPER

Materiał
wierzchni
 

PVC 55 µm

PVC 150 µm

PVC 100 µm

Paper 300 µm

PET 250 µm

PVC 250 µm

PVC 250 µm

PVC 350 µm

Paper 230 µm

Paper 220 µm

Wykończenie

Gładkie

Gładkie

Gładkie

Gładkie

Gładkie

Skóra

Płótno (Canvas)

Malowanie kielnią

Tłoczony papier

Rustykalny papier Bezbarwny, trwały Gładkie, nieporowate 4 lata S,L,UV

* Niezadrukowane.Więcej informacji na temat trwałości produktu można znaleźć w karcie technicznej.

Textured finishes

CENTRALA HANDLOWA
WARSZAWA
ul. Annopol 3
03-236 Warszawa
+48 (22) 660 48 50 (-9)
sico@sico.pl

ODDZIAŁ KRAKÓW
al. Jana Pawła II 178
31-982 Kraków
+48 (12) 666 00 40 (-9)
krakow@sico.pl

ODDZIAŁ BYDGOSZCZ
ul. Warmińskiego 24
85-054 Bydgoszcz
+48 (52) 522 80 60 (-9)
bydgoszcz@sico.pl

ODDZIAŁ ŁÓDŹ
ul. Wojska Polskiego 190
91-726 Łódź
+48 (42) 620 06 20 (-9)
lodz@sico.pl

ODDZIAŁ GDAŃSK
ul. Kaprów 4B
80-316 Gdańsk-Oliwa
+48 (58) 500 42 60 (-9)
gdansk@sico.pl

ODDZIAŁ POZNAŃ
ul. Składowa 33
62-081 Przeźmierowo
+48 (61) 600 70 10 (-9)
poznan@sico.pl


